
Comparaison de deux
antennes 
Comparaison de deux
méthodes de prises de
photos : AG Auto Clicker /
Open Camera
Caractérisation des
performances en fonction
de l’exposition lumineuse 

J.BENEDETTI E.BERQUER L.BOULANGHIEN Z.COLLET-THAUER R.ESSADIK A.GERARD
M.JAHIER T.KRZYWKOWSKI N.LAMBERT L.ROUX A.TRONSCORFF R.VAMPOUILLE - PIM 2026

ENCADRANTS :  E.AUGEREAU  M.JAUD

OBS-3D
PHOTOGRAMMÉTRIE LOW-COST & LOW-TECH POUR LA MODÉLISATION 3D

DES ENVIRONNEMENTS CÔTIERS
OBJECTIFS

DISPOSITIFS 

TERRAIN ET RÉSULTATS

Rendre la photogrammétrie accessible au plus grand nombre
Réduire les coûts matériels et techniques
Utiliser des outils simples et courants
Permettre des levés de terrain faciles à reproduire
Favoriser l’autonomie des acteurs locaux
Faciliter le suivi régulier des environnements côtiers

VALIDATION

Comparaison des levés des nouveaux
dispositifs avec un modèle de référence de
la façade de l’IUEM

3 dispositifs de mesure
associant antenne GNSS
RTK et Smartphone

PRINCIPE DE LA PHOTOGRAMMÉTRIE

La photogrammétrie consiste
à reconstruire un modèle 3D
à partir de photographies avec
un fort recouvrement prises
sous différents angles.

Falaises

Moulière

Suivi de l’évolution des moulières : 
suivi des populations
impact du réchauffement climatique 

Suivi de l’évolution d’une falaise : 
Modalité d’érosion 
Recul du trait de côte

MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE 

Exemple de trajectoire pour un objet
sub-vertical, 2025

METHODE
Géotag RTK

Association d’un
géotag RTK à
chaque image

Plage du Petit Minou

Falaise de Dellec 


